Spojovaci kabel ku komunikacnej brane MIREL SPIO

Typ SPIOSK

ilustracny obrazok

Spojovaci kabel SPIOSK je 25 Zilovy kabel sluziaci na prepojenie
komunika¢nej brany MIREL SPIO s technologickou svorkovnicou
na drahovom vozidle. Realizovany je 25 zilovym vodi¢om typu
RADOX GKW LW/S EMC s oznagenim zil na ich izolacii. Na
strane komunikacénej brany MIREL SPIO je ukonceny 25 pino-
vym krimpovacim konektorom CANON. Na strane technolégie je
ukoné&eny podla poziadaviek zakaznika.

Nomenklatira

SPIOSK.\.P
L Prevedenie a prispdsobenie
Verzia
Modifikacie
Oznacenie Dizka [m] Ukoncenie na strane technoldgie
SPIOSK.0.1 3 volnymi vodiémi dizky 15cm s kablovym okom na vodigi EMC
SPIOSK.0.2 6 volnymi vodiémi dizky 15cm s kablovym okom na vodigi EMC

Modifikacie pripravované do novych aplikacii

Bez zaznamu.

Specifikacie

Kataldgovy list bol vypracovany na zéklade nasledujlcich Specifikacii:
Cislo Verzia Nazov
800SPIO 190515 Technické podmienky

Pouzitie

MIREL VZ1 - vlakovy zabezpeCovac
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Modifikacie neodporuc¢ané do novych aplikacii
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Bez zaznamu.
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