Z4kladna jednotka riadiaceho systému MIREL RS813

Typ RS8132J

ilustracny obrazok

Zakladna jednotka funkéne zabezpecuje vsetky prevadzko-
vé funkcie riadiaceho systému MIREL RS813: meranie
rychlosti a detekciu sklzu z impulznych snimacov otacok,
snimanie vstupov a vystavovanie vystupov, komunikaciu
s informaénymi panelmi a indikatormi pomerného tahu,
komunikaciu na vlakovej komunikacnej linke, komunikaciu
s agregatmi motorovej jednotky (motor, trakéna prevodov-
ka, retardér), vypocet riadiacich algoritmov, komunikaciu
s vlakovym zabezpecovatom MIREL VZ1 a rychlomerom
MIREL RM1.

Rozmery S x V x H: 446 x 112 x 297 mm Hmotnost: 6,60 kg Nap3jacie napatie: 24 VDC

Nomenklatira

RS813ZJ.V.USWF
Funkéné vlastnosti
Verzia programového vybavenia
Napéjacie napéatie 2 — 24V, 4 — 48V
Verzia zariadenia
Modifikacie:
Oznacenie Pocet binarnych Pocet bindrnych ~ Analdgové vstupy ~ Analégové vstupy Poziarna Poznamky
vstupov vystupov 4-20mA 0-10V Ustrediia
RS813ZJ.0.204A 40 23 4 2 - 1),2)
RS813ZJ.0.204B 52 29 4 2 v 1),2)

"homologizované na Slovenku
2 homologizované v Cechach

Modifikacie pripravované do novych aplikacii

Bez zaznamu.

Specifikacie

Kataldgovy list bol vypracovany na zéklade nasledujlcich $pecifikacii:
Cislo Verzia Nazov
890RS813 190124 Technické podmienky
481M 161208 ZJ Podmienky zabudovania

891RS813 190308 Navod na obsluhu
892RS813 171018 Navod na udrzbu Diagnostika

Pouzitie
MIREL RS813 - riadiaci systém
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Modifikacie neodporucané do novych aplikacii:

b

:

Oznacenie Pocet binarnych Pocet binarnych Analégové vstupy  Analégové vstupy Poznamky Néahrada
vstupov vystupov 4-20mA 0-10V
RS8132J.0.2 ‘ 38 21 2 2 1) -

Yhomologizované na Slovenku

2 1946RS813 : 210111 Vyrobca: HMH s.r.o., Slovenska republika, www.hmh.sk, hmh@hmh.sk
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