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Servisné služby integrovaného palubného systému MIREL RM2 

Typ SESRM2 

Servisné služby integrovaného palubného systému MIREL RM2 predstavujú 

súbor činností, ktorých cieľom je výkon plánovanej a neplánovanej údržby 

systému. 

Servisné služby profylaktickej kontroly sú členená podľa skupín funkčných 

vlastností systému na ktorom bude vykonáva služba. Funkčné vlastností sú 

rozdelené do nasledujúcich skupín: 

o Funkčné vlastnosti M / R / B / B1 

o Funkčné vlastnosti G / L 

o Funkčná vlastnosť S 

Modifikácia servisných služieb profylaktickej kontroly je ďalej členená v závislosti na prevedení základnej jednotky systému 

nasledovne: 

o Profylaktická kontrola systému v kompaktnom prevedení – v konštrukčnom systéme BOXTUG a BOXKOG 

o Profylaktická kontrola systému v základnom prevedení – v konštrukčnom systéme BOXU 

Pre interval profylaktickej kontroly platia nasledujúce pravidlá: 

o Interval profylaktickej kontroly systémov po technickej životnosti je 12 mesiacov, nezávisle od intervalu 

profylaktickej kontroly pred uplynutím technickej životnosti. 

o Interval profylaktickej kontroly systémov pred uplynutím technickej životnosti je maximálne 120 mesiacov. 

Profylaktická kontrola sa musí vykonať pri najbližšej hlavnej oprave vozidla. V špecifických prípadoch, ak 

periodicita hlavných opráv  vozidla presahuje dobu 10 rokov, musí sa profylaktická kontrola vykonať najneskôr 

po 120 mesiacoch. 

Nomenklatúra 

SESRM2.K.M 
   

Modifikácia služby    

   

Kategória služby    

Služby 

Bez záznamu 

Služby pripravované 

Označenie Funkčné vlastnosti Popis 

M / R / B / B1 G / L S  

SESRM2.D4.E1  – – Profylaktická kontrola systému MIREL RM2 v kompaktnom prevedení 

SESRM2.D4.E2   – Profylaktická kontrola systému MIREL RM2 v kompaktnom prevedení 

SESRM2.D4.E3  – – Profylaktická kontrola systému MIREL RM2 v základnom prevedení 

SESRM2.D4.E4   – Profylaktická kontrola systému MIREL RM2 v základnom prevedení 

SESRM2.D4.E5  –  Profylaktická kontrola systému MIREL RM2 v základnom prevedení 

SESRM2.D4.E6    Profylaktická kontrola systému MIREL RM2 v základnom prevedení 

Špecifikácie 

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií: 

Číslo Verzia Názov 

1976RM2 211220 Technické podmienky 

1987RM2 210604 Návod na údržbu, diagnostika 

3015RM2 220201 SESRM2 Podmienky realizácie 
 

ilustračný obrázok 


